Krajsky (fad StfedocCeského kraje

ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI A KRAISKY STAVEBNI URAD

V Praze dne: 24.9.2026

Spisovd znacka: SZ 090272/2026/KUSK UPS/BrT

C.j. 116646/2026/KUSK

Vyfizuje: Mgr. Brunclik /257280940 / 702297511

ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor tzemniho planovani a krajsky stavebni uiad,
jako stavebni utad piislusny podle § 30 odst. 1 pism. e) a § 30 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle jen "stavebni zdkon"), v fizeni o povoleni zdméru prezkoumal
podle § 182 az § 192 stavebniho zdkona zadost, kterou dne 22. 6. 2026 podala spolecnost CTPark
Prague North III, spol. s r.o., ICO 27616011, CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec,
zastoupena spole¢nosti REINKA s.r.o., ICO 22795146, Stefanikovo namésti 1702/18, 430 01 Chomutov

(déle jen "stavebnik").

I. Po posouzeni zdméru podle § 193 stavebniho zdkona, a podle § 197 a § 211 stavebniho zdkona

povoluje
stavbu: '""CTPark Prague North, hala SVCH "

zameér ¢. Z/2025/137774

ponll

(dédle jen "zdmér") na pozemcich parc. ¢. 171/15, 171/16, 171/17 v katastrdlnim udzemi Chvatéruby,

parc. €. 75/1, 76, 79, 84, 484 v katastralnim dzem{ Uzice u Kralup nad Vltavou.

Druh, i¢el umist’ované stavby a urceni prostorového i‘eSeni:

e Hala SVCH m4 ptdorysny tvar pismene ,,.L*“ o celkovych rozmérech 144,7 x 96,7 m s vyskou
atiky 14,0 m. Hala je skeletova prefabrikovana s oplasténim z TRIMO panelt tl. 150 mm.
ZastteSeni plochou stfechou. Ve stfeSnim plasti jsou osazeny polykarbondtové stieSni svétliky.
Hala je rozdélena poZzarné délici st€nou na dvé Casti, v obou ¢éstech je uvazovano skladovani.

V hale je jeden administrativné socidlni vestavek.

eV rdmci umisténi stavby budou muset byt upraveny komunikace v severozapadni &4sti haly SVU.

Déle bude muset byt vymisténa ¢4st stavajici, nebo alesponi povolené aredlové infrastruktury.
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Neékterd infrastruktura je zatim ve fazi povoleni, zejména ta, kterd se tykd haly SVU III. Faze.
Nekteré sit€ jsou jiZ fyzicky poloZeny a bude tieba je pfeloZit. Napt. ¢ast aredlového vedeni VN,

NN a datové site.

Stavebni objekty:

SO.01 - hala SVCH

S0.02 - kanalizace splaskova

Splaskova kanalizace odvadi splaskové vody od hranice objektl (vystup ze ZTI) po gravitaéni napojeni
(piipojky a stoky) do &erpaci stanice. CS bude tlakovou piipojkou napojena do patefniho vytlaku. Splasky

budou pétefnim vytlakem sméfovat na centrélni CS, piipravené v POU.

S0.03 - kanalizace destova + ORL

Destové vody z aredlu (haly SVCH a SVU IILE s pfisluSenstvim) budou soustavou Cisté destové
kanalizace a zaolejované kanalizace dovedeny na zdpadni hranu objektu SVU IILE, kde budou napojeny

do spole¢né podzemni betonové retence (navrzené v ramci SVU IILE, aktudlné upravené).

S0.04 - RETENCNI NADRZ A ODTOKOVE POTRUBI

Aktudlni feSeni retencni nddrZze a Cerpani regulovaného odtoku je fakticky feSena jako zména ptivodné
vyprojektovaného feSeni v rdmci PD SVU — IILE. JelikoZ doSlo ke zmé&né rozsahu odvodnénych ploch
v rdmci projektu SVU — IILE a k napojeni novych ploch z aktudlniho aredlu SVCH, je RN kapacitné
zvétSena. Vlivem navySeni odvodiiované plochy je v souladu s legislativou i navySen povoleny odtok
z Gzemi.

Cerpaci stanice na odtoku je dotéena zménou navySenim regulovaného odtoku. Vytlak je beze zmény —
pro komplexnost popisu navrhu je vSak téZ soucasti popisu. V rdmci aktudlni revize je feSena Uprava
mista napojeni vytlaku:

Odtok bude cerpan, vytlak veden spolecné s vytlakem DV pro halu D8-4. Vyusténi bude provedeno
do stavajictho gravitaéniho odtokového potrubi z retence, budované pro POU — nové vloZens $achta,

upravena jako uklidiiovaci. Spole¢né vyusténi do vodotece.

S0.05 - VODOVOD PITNY, POZARNI, UZITKOVY

Pitny a uzitkovy vodovod (pro splachovani) budou napojeny z projektované haly SVU IILE a nasledné
budou dovedeny do haly SVCH. PoZarni vodovod pro halu SVCH bude napojen z okruhu pozarniho

vodovodu okolo hal POU a POCH, napojeni do ventilové stanice.

Pitny vodovod je napojen do objektu SVU, ze kterého bude napojen aktualni objekt — dostatednd

kapacitni potrubi, alt. bude v budoucnu zkapacitnéno.

Stejné tak bude z rozvodi SVU napojen uZitkovy vodovod pro splachovdni — vyuZiti nidrze

pro akumulaci a Gpravu s ¢erpani uZitkové vody.
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S0.06 - AREALOVY PLYNOVOD
Napojeni a trasovani

Oblast bude napojena STL plynovodem P1 — tento bude napojen na zaslepenou piipravu, aredlovy STL
fad, navrzeny v rdmci PD ,,POCH". Zaslepeni bude odstranéno a potrubi bude propojeno — stavajici
plynovod PE dn110; osazena bude redukovana elektro-svarovaci spojka PE dn 110-63. Plynovod bude
veden v zeleni podél jizni hrany zpevnénych ploch. V misté urovné regulaéni skiin¢ haly bude zalomen

kolmo k objektu a naveden do haly.

Plynovod bude doveden do regulacni skiiné¢ na plasti haly. V hale bude v rdmci projektu vnitiniho
plynovodu osazena regulacni sestava a ddle bude pokracovat rozvod uvnitt haly dle projektu vnitiniho
plynovodu.

$0.07 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Redeny objekt bude dopravné napojen na aredlové komunikace pii hale SVU III. etapa. Dopravni
napojeni je feSeno jako misto leZici mimo pozemni komunikaci.

S0.08 - AREALOVE ROZVODY NN + VO

Venkovni rozvody NN

K cerpaci stanici odpadnich vod bude doveden kabel CYKY-J 5x6 a datovy kabel (TCEPKPLFE

3x4x0,8). Datovy kabel bude pouZit pro nadfazeny systém regulace provozu. PoZadavky budou upiesnény

v dal$im stupni PD.

Vsechny vyvody jsou napojeny z rozvadéce spole¢né spotieby (rozvodna NN).
V aredlu budou zhotoveny rezervni chrani¢ky viz. situace.

Napajeni elektromobily

U haly bude zfizeno jedno nabijeci misto pro elektromobily. U parkovaciho stdni se osadi wallbox 22kW
(provedeni 2x22kW). Wallbox bude mit napdjeci kabel CYKY 5x25, ovladaci kabel CYKY-O 5x1,5,
kabel LiYCY-JZ 7x1 a 2x datovy kabel FTP Cat.6 pro mozné budouci napojeni na datovou sit. Ovladaci

a datovy kabely budou ukonceny s rezervou cca 3 m v hale v rozvadéci RHI.

Pro dalSi nabijeci mista budou v zemi pfipraveny chrani¢ky pro budouci napojeni.

Nabijeci stanice bude doddvkou CTP. Pfedmétem je pouze montdZ v¢. kabeldZe.

Venkovni osvétleni

V ramci venkovniho osvétleni jsou pouZzity LED svitidla na fasadé (vyska 10 m) a svitidla na stozarech
(vyska 8 m). Ovlddani bude dle hladiny denniho osvétleni a Casového programu vcetn€ moZnosti
délkového vypnuti.

S0.09 - AREALOVE ROZVODY VN

Technické FeSeni

Napojeni trafostanice TS9 na arealové rozvody VN

Nové vybudovana trafostanice TS9 v objektu SVCH bude napojena na aredlové rozvody VN.



C.j. 116646/2026/KUSK str. 4

Stavajici aredlové rozvody, které leZi pod nové planovanou halou SVCH budou pieloZzeny smérem

ke spinaci stanici. Délka pielozky je cca 47 m.

S0.10 - FOTOVOLTAIKA
FV pole

Jako zdroj bude instalovdno 1640 ks monokrystalickych kfemikovych fotovoltaickych panelti, vykonu
430 Wp pfipojenych do rozvadéct RDC umisténych na stfeSe. Celkovy vykon soustavy je 705,20 kWp.
Panely maji rozmér 1,722 m x 1,134m. Panely budou zapojeny do sérii (stringti). FV panely budou
napojeny pies rozvadéte RDC, kde bude zajisténo zdkladni jiSténi vodici a prepétovd ochrana,

a nasledné pfipojeny na sttidace.
SO.11 - SADOVE UPRAVY

Je navrzend izolacni zeletn z ptivodnich druhti tak, aby se zajistila druhova pestrost. NavrZzené vysadby
jsou situovany po obvodu feSeného tizemi. Pfi umistovani vysadeb jsou respektovana ochrannd pasma
siti. Sadové upravy budou spocivat v ozelenéni volnych ploch a ve vysadbé dfevin po celém obvodé
stavby nové haly. Druhové sloZeni navrzenych stromi se sestava z druhi, které jsou v okoli stavby bézné¢

zastoupeny.

S0.12 - PRIPOJKA DATOVE SITE A PRELOZKA

Hala bude napojena na datovy rozvod spol. CETIN, ktery je jiZ do aredlu zaveden. V rdmci umisténi haly,
je ale nutné toto kabelové vedeni pteloZit. Délka pfeloZzky bude 98 m a bude umisténa v soub&hu

s pfelozkou aredlového VN rozvodu.

V trase jsou dvé HDPE trubky 40 mm. V provozni je trubi¢kovy systém se 7 mikrotrubi¢kami a provozn{
mikrotrubicce je zafouknut primarni opticky kabel do rozvadéfe SDF 144vl. V trase stavajictho vedeni

bude vedeni ru¢né€ odkopéno a pieneseno do nové kynety.

I1. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ID SRO0X025115B, kterou vypracovala
spolecnost Reinka spol. s. 1. 0., Stefdnikovo namésti 1702/18, 430 01, Chomutov, hlavni projektant:
Ing. Jan Los, misto podnikani: Kli$sk4 ¢.p. 417, 400 01 Usti nad Labem 1. Piipadné zmény nesmi byt

provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho tfadu.

2. Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery pii jeji realizaci zabezpe¢i odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. Ddéle je povinen zabezpecit, aby pridce na stavbe,
k jejichz provadéni je ptedepsdno zvlasStni oprdvnéni, vykondvaly jen osoby, které jsou drZiteli
takového opravnéni.

3. Stavebnik ozndmi stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele,

ktery bude stavbu provadét a stavbyvedouciho vcetné kontaktnich udaji, a to min. 7 dnl

pied zahdjenim stavby.
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4. Stdvajici inZenyrské sité, technické objekty a dopravni infrastruktura musi byt chranény.
Pred zahdjenim praci na stavebnich objektech, zajisti Zadatel fyzické vytyCeni tras sprévci,
kterym bude rovnéZ nahldSeno kazdé odkryté podzemniho vedeni. Piislu$ny sprdvce musi byt rovnéz

pfizvén ke kontrole neporusenosti pied zdhozem.

5. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska EIA Krajského uradu Stiedoceského kraje,
odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi €. j. 038499/2025/KUSK, ze dne 16. 10. 2025:

Zasady organizace vystavby

a) Pro omezeni prasnosti bude realizace stavebnich praci provddéna v souladu s metodickym pokynem
Ministerstva Zivotniho prostfedi, odboru ochrany ovzdusi ,.ke stanovovani podminek k omezeni emisi ze

stavebnich strojii a z dalSich stavebnich ¢innosti, predevsim:

= Materidly, u nichZ je vysoké riziko praSeni, musi byt uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych obalech
nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. DtlezZité je jejich co nejrychlejsi zpracovani.
Nepotiebné zbytky se musi co nejdiive odvézt ze stavenisté.

= Pfi naklddce a vyklddce minimalizovat spiddové vysky.

= U déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

= Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvlh¢ovat), a to zejména pti vétrném

= pocasi (napt. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).

= Plochy, které jsou urcené k ndslednym vegeta¢nim tipravam, osizet co nejdiive po dokonéeni praci
tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji piidokryvna. Tam, kde nenf moZné vysadit vegetaci,
pozadovat pouZiti jutového pldtna, mulCe, ¢i aplikaci jinych feSeni pro zvySeni soudrZnosti povrchu.
Plochy urc¢ené k ndslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) docasné zhutnit.

= Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy Cisténi pfi vyjezdu ze staveniSté v prostoru napojeni na
vefejné komunikace tak, aby se zamezilo znec€iSténi komunikace staveni$tni technikou.

= Provadét ¢iSténi staveniStnich ploch a staveniStnich komunikaci.

= Provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na stavenisti (technicky

stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protipra$nych opatfeni) pred zah4jenim jednotlivych

etap stavebnich praci.
= Redukovat volnobéhy ndkladnich automobill a stavebnich stroji na minimum.
b) Vetejné komunikace v okoli staveniSté nesmi byt poSkozeny, dodavatel stavebnich praci zajisti jejich
pravidelnou kontrolu a v pfipadé znecisténi jejich neprodlenou ocistu. Vefejné komunikace musi zstat
v prub¢hu vystavby trvale prijezdné.
c) Hlukové vyznamné stavebni prace vcetné stavebni dopravy nebudou provadény v no¢ni dobég (22:00-6:00
hodin) ani v ¢asném rannim a pozdnim vecernim obdobi (6:00-7:00, 21:00- 22:00 hodin).

d) V piipad€ nasazeni vyznamné vysSiho poctu stavebnich mechanismi (mozna kumulace G¢inkd) budou

prace organizovany tak, aby nedochazelo k jejich soubéZznému provozu a nezddouci kumulaci vlivl, bude
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optimalizovano jejich Casové nasazeni v prubéhu pracovni doby dle pifedem odsouhlaseného
harmonogramu, piipadné budou pfijata technickd opatfeni pro sniZeni hluku a prasnosti (mobilni
protihlukové zabrany, zkrapéni prasnych povrchii).

e) Na plochiach stavenis$t¢ nebudou skladovany latky zdvadné voddm ani pohonné hmoty nad rdmec
potfebného mnozstvi. Latky zdvadné vodam budou skladovany v prostorech k tomuto tcelu vyhrazenych,
zabezpecenych proti uniku do pudy nebo vod (napf. nad zachytnymi vanami).

f) Dopliiovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismii bude provadéno
na vodohospodéisky zabezpecenych plochich, pfipadné budou pouzivany zdchytné vany pro zachyceni
eventudlnich tkapt a drobnych tiniku.

g) Pro potieby fdze realizace bude zpracovéan plan opatieni pro pfipad vzniku havarijni situace (napf. tiniku
zavadnych latek). Na stavenisti budou k dispozici prostfedky pro likvidaci piipadnych tniki a bude
smluvné zajiSténa specializovana firma pro feSeni piipadného havarijniho zdsahu.

h) VytéZend zemina (mimo casti ornice a podorni¢i) bude v maximdlni mife vyuZita pro terénni Upravy
v uzemi. Ornice a podornici bude vyuZzita v souladu s podminkami souhlasu o odnéti pidy ZPF.

i) Vzniklé odpady v pribéhu vystavby budou piechodné¢ shromazdovany v odpovidajicich
shromaZd’ovacich mistech vybavenych kontejnery a nddobami umoZznujici shromazd’ovani dle druht
budou k findlnimu vyuZiti ¢i zneSkodnéni pfedavany pouze opravnénym osobdm.

j) Po dobu realizace zdméru bude smluvné zajiSt€én biologicky dozor stavby autorizovanou osobou

ve smyslu § 67 zdkona o ochrané piirody a krajiny.

k) Pfed zahdjenim realizace zimé&ru budou pfijata opatfeni, které minimalizuji negativni ovlivnéni vodniho
toku Cerndvka a jejich bfehovych porostll, a sice stanovenim dostateénych odstupovych vzdalenosti.
Odstupové vzdélenosti budou stanoveny ve spolupréici s biologickym dozorem stavby.

1) Stavebni prace, pfi kterych bude vyznamné& dotéeno stavajici piirodni prostiedi (kaceni, skryvka), je tieba

realizovat mimo obdobi reprodukce vétSiny Zivocisnych druhti.

Podminky pro fazi provozu zaméru

m) Vyhodnotit pfipadnd rizika plynouci z pozice zdméru v z6né€ havarijniho pldnovani ACHP Kralupy
a ptipadné navrhnout adekvétni opatfeni k jejich eliminaci ¢i minimalizaci.

n) Zachovani prostupnosti tizemi — Uzemi primyslového aredlu nebude oploceno, piipadné pii nutnosti
oploceni v rdmci aredlu bude toto oploceni umoziiovat prichodnost aredlu, bude realizovano ve vazbé na

kazdy objekt samostatné (pouze kolem zdsobovacich dvorti s napojenim na piislusnou halu.

0) Koseni travnikli na nezpevnénych plochdch v jihovychodni ¢asti aredlu v ndvaznosti na tizemi vodniho
toku bude provadéno 1-2x ro€né vZdy po odkvétu a vysemenéni rostlin, plochy budou koseny fazové tak,
aby byl postupné vybudovén pfirodni biotop ovsikové louky.

p) Bude provadéna pravidelnd ddrzba a piipadné nahrada aredlové zelené, zejména v tiiletém obdobi po
provedeni vysadby — kontrola a tiprava stromového a kefového patra, dosadba uhynulych jedinct, zdlivka

v dobé sucha...atd.
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q) Aredl bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni havarijnich unikd voddm nebezpe¢nych latek,

v piipad¢€ havérie bude zabrdnéno jejich vniknuti do kanalizace.

r) ParkoviSté, manipulacni plochy a obsluzné komunikace budou udrZzovany v Cistoté (zejména na podzim

bude v¢as odstrafiovano spadané listi ¢i jina organicka hmota).

s) V zimnim obdobi bude omezena tdrzba povrchli solenim (v Unosné miie bezpecnosti) a nahrazena

mechanickou udrzbou (v€asné odhrabovani ¢i odmetani snéhu) s ohledem na sniZeni solnosti odvadénych

srdzkovych vod.

6. Budou dodrZeny podminky jednotného environmentalniho stanoviska (JES) Krajského tiradu
Stiedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiredi a zemédélstvi ¢. j. 059876/2026/KUSK ze dne
2. 6. 2026:

vytéZend zemina bude vyuZzita v misté stavby pro terénni tipravy nebo pfeddna opravnéné osobé.
Parkovdni a stdni vSech dopravnich vozidel bude feSeno smérem k vyjezdu z aredlu tak,
aby v piipadé€ potieby evakuace bylo umoZnéno okamzZité opusténi ohroZenych prostor.

VSsechny osoby zdrZzujici se v prostordch zdméru budou v rdmci realizace zdméru a ndsledného
uzivani prokazatelné¢ sezndmeny s ucinky ndsledkii zdvazné havdrie objekti SYNTHOS
Kralupy a.s. a ,.Jednotka Rafinérie Kralupy* a sou€asné i s informaci ur€enou vefejnosti v zoné

havarijniho planovani ,,Aredlu chemickych vyrob Kralupy*.

7. Budou dodrZeny podminky zavazného stanoviska Kk odnéti ze ZPF Krajského uiadu
Stiedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiredi a zemédélstvi €. j. 156749/2023/KUSK ze dne
3. 1.2024:

Podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. a) zdkona o ochran¢ ZPF a ustanoveni § 14 odst. 4 a 5
vyhlasky ¢&. 271/2019 Sb., kterou se provadéji nékteré podrobnosti zdkona o ochrang
zemédelského ptdniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen ,,vyhlaSka*), se stanovuje
povinnost skryvky kulturnich vrstev pudy (orniéni a podorni¢i) v mocnosti ornice 0,30 — 0,50 m
apodorni¢i 0,20 m na celkové plose 2,4942 ha o objemu ornice 11.153 m?® a podorni&f
cca 2.490 m?. Cést skryvky v mnoZstvi cca 3.058 m3 (podorniéi o objemu 2.490 m® a ornice
o0 objemu 568 m*) bude vyuZita pro sadové tpravy v tloustce 0,15 m. Zbyvajici mnozstvi skryvky
10.585 m® bude uloZena (rozprostiena) na pozemky:
= parc. ¢ 763/18 v k. 1. Cernuc vedenych v katastru nemovitosti v druhu pozemku ornd
puda, za ucelem jejich zirodnéni. Souhlas vlastnika vyse uvedenych pozemku o uloZzeni
ornice od pana Ing. Jaroslavem HaSkovcem pfiloZen k Zadosti o odnéti.
= parc. & 227/23 v k. ti. Zlosyi a parc. &. 766 a 775 v k. 1. UZice u Kralup nad Vltavou.
= (iésti pozemkl, na kterych se ma ukladat skryvka kulturnich vrstev pidy parc. &. 227/23
v k. 1. Zlosyf, parc. & 766 a 775 v k. 1. UZice u Kralup nad Vltavou, se nachazi kvalitni
puda zatazend do II. (1.06.00) a III. (1.06.12) tfida ochrany. Na ¢astech pozemkul nebude
uklddédna skryvka kulturnich vrstev pudy.
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= Premisténi na misto urCeni a rozhrnuti skrytych vrstev pudy bude v souladu
s ustanovenim § 14 vyhlasky provedeno na ndklad toho, v jehoZ zdjmu byl vydédn souhlas
k odnéti zemé&délské pudy ze ZPF. Zadatel rovn&Z zajisti ochranu deponovanych skrytych
vrstev pred znehodnocenim a ztratami a jejich fddné oSetfovani. O Ccinnostech
souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, uloZenim, ochranou a oSetfovanim skryvanych
kulturnich vrstev pidy vede Zadatel pracovni denik.
Hranice odnéti zeméd¢€lské pudy ze ZPF bude pred zapocetim praci vytyCena v terénu. Realizaci
zdméru nedojde k poSkozeni okolni zemédé€lské pidy, k naruseni organiza¢niho uspotddani
okolnich zemédé&lskych pozemkil ani k omezen{ jejich piistupnosti.
Zadatel, ktery nabyva prava vyplyvajici z tohoto souhlasu, je povinen plnit podminky v ném
obsazené ode dne, kdy nabude pravni moci rozhodnuti vydané podle zvlastnich ptedpist, kterych
je souhlas soucdsti.
Povinny k platbé odvodii doruc¢i orgianu ochrany ZPF pfisluSnému k vydani rozhodnuti
o odvodech a organu ochrany ZPF, ktery vydal souhlas s odnétim, kopii pravomocného
rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim podkladem, a to do 6 mésicii ode dne nabyti pravni
moci. Zaroven pisemné ozndmi orgidnu ochrany ZPF pfislusnému k vydani rozhodnuti
o odvodech zahdjeni realizace zdméru, nejpozdéji 15 dnil pred vlastnim zahdjenim.
Opatfeni pro zadrZzovani vody v krajin€ je soucasti dokumentace stavby, kde je navrzen systém
likvidace srazkovych vod vsakovanim dle platné normy CSN 75 9010 ,Vsakovaci zaiizeni

srdzkovych vod®, kterd stanovuje podminky pro vsakovéni sraZkovych vod.

Budou dodrZeny podminky uvedené ve vyjadieni Krajské spravy a adrzby silnic Stfedoceského

kraje p. o. ze dne 4. 1. 2026, ¢. j. 7126/KSUS/MHT/BEN:

Zamér bude realizovan vyluéné na pozemcich Zadatele, bez zdsahu do pozemkd, staveb

ve vlastnictvi Sttedoceského kraje a ochranného pasma silnice II. tfidy.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu bude ze stivajici napojeni.
Stavebni materidl a technika nebudou sklddany a uklddany na silnici v nasi spravé.
Silnice v nasi spravé nebude vyuzivana pro parkovani vozidel zasobujicich stavbu.

Pii provddéni praci nebude dochdzet k zneciSténi silnice v na$i sprdv€ a nesmi byt ohroZena

plynulost a bezpec€nost silni¢niho provozu.

Budou dodrZeny podminky vyjadieni Krajského feditelstvi policie Stiedoceského kraje,

dopravni inspektorit, izemni odbor MéInik ze dne 8. 1. 2026, &. j. KRPS-4243/CJ-2026-010606:

Stavebné& technické feSeni komunikaci musi odpovidat platnym CSN a byt provéfeno vle¢nymi
kiivkami pro nejvétsi predpokladand vozidla.
Rozhledové poméry kiizovatek a sjezdli musi byt v souladu s CSN 73 6110 a CSN 73 6102.

Musi byt splnény pozadavky na bezbariérové uZivani staveb dle CSN 73 4001, zejména vodici

linie, signalni a varovné pésy a piipustné sklony.
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Parkovaci stini musi byt navrzena podle CSN 73 6056 (rozméry, pocet, oznaten{ apod.).
Osvétleni, odvodnéni a podéIné i piiéné sklony musi odpovidat platnym CSN.
Pevné prekazky mohou byt umistény nejméné 0,5 m od okraje komunikace.

Chodniky musi byt v souladu s CSN 73 6110 a musi umoZnit volny priichod chodcti v ifice

minimalné 1,5 m.
U mist pro ptechdzeni musi byt zaji$tény predepsané rozhledové podminky.
Pfi realizaci stavby nesmi dochdzet ke znec€iStovani pozemnich komunikaci.

Pouzité technologie maji co nejméné omezovat provoz na pozemnich komunikacich.

Podminky k mistni dpravé provozu

Navrzené dopravni znacky 1J 7 budou nahrazeny znackami IP 12 se symbolem elektromobilu

a dodatkovou tabulkou E13 ,,Pouze dobijeni* podle vyhlasky ¢. 205/2025 Sb.

Veskeré dopravni znaceni a zafizeni musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.,
v reflexnim provedeni, zdkladni velikosti a dle CSN EN 12899-1; umisténi musi odpovidat

zejména TP 65 a TP 133.

Pokud stavba zasdhne do pozemni komunikace, musi byt stanovena pfechodnd tprava provozu
piislusSnym spravnim tfadem po predchozim pisemném stanovisku Dopravniho inspektoratu

Meélnik.

10. Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

11. Stavbu lze uZivat jen na zdklad€ kolauda¢niho rozhodnuti.

III. Podle § 237 odst. 4 stavebniho zakona se stanovuje zkusebni provoz na dobu 1 roku.

Stavebnik je povinen pisemné ozndmit stavebnimu tfadu dokonéeni stavby a zahajeni zkuSebniho

provozu.

Po skonceni zkuSebniho provozu ptedloZzi stavebnik vyjadfeni, zdvazné stanovisko nebo
rozhodnuti dotéeného orgdnu — Krajské hygienické stanice Stfedoceského kraje se sidlem

v Praze.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

CTPark Prague North III, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha
CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 Dé&Cin
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Odiuvodnéni

Dne 22. 6. 2026 podal stavebnik Zadost o povoleni vySe uvedené stavby, uvedenym dnem bylo v souladu
s ustanovenim § 44 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdé&jSich ptedpist (dile

7 M2z

jen ,,spravni rad*), zahdjeno fizeni o povoleni zdméru.

Z4dost obsahuje veskeré néleZitosti, které upravuje § 184 stavebniho zékona, tj. zakladni tidaje o zaméru,
jeho rozsahu a ucelu, zpiisobu a dob¢ provadéni, identifikacni tidaje o pozemku a o stavb¢, na nichZ se ma
zamér uskuteCnit, zdvaznd stanoviska, popiipadé rozhodnuti a vyjadfeni dotcenych organti, vyjadieni
vlastnikl vefejné dopravni nebo technické infrastruktury, dokumentaci pro povoleni zdméru zpracovanou
v souladu s piilohou €. 1 vyhldsky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.
K Zadosti byla pfipojena tato zdvaznd stanoviska a vyjadieni dotcenych organt, stanoviska a vyjadieni

vlastnikd, resp. spravci dopravni a technické infrastruktury:

e Zavazné stanovisko k posouzeni vlivih zdméru na Zivotni prostiedi (EIA) Krajského utradu

Stfedoceského kraje ze dne 16. 10. 2025, €. j. 038499/2025/KUSK

e Zavazné (verifikacni) stanovisko k ovéfeni zmén zdméru Krajského uradu Stiedoceského kraje

ze dne 9. 9. 2026, €. j. 130902/2026/KUSK

e Jednotné environmentdlni stanovisko (JES) Krajského turadu Stfedoceského kraje ze dne

17. 4. 2026, ¢. j. 001309/2026/KUSK

e Zavazné stanovisko HZS Stfedoceského kraje, tizemni odbor Mé€lnik ze dne 21. 1. 2026,

¢. j. HSKL.-288-3/2026-ME

e Zavazné stanovisko KHS StfedoCeského kraje se sidlem v Praze ze dne 4. 5. 2026,

¢.j. KHSSC31526/2026
® Vyjadieni Statniho dfadu inspekce prace ze dne 21. 1. 2026, €. j. 31695/4.42/25-2
e Vyjadieni PCR dopravni inspektorat Mélnik ze dne 8. 1. 2026, ¢&. j. KRPS-4243/CJ-2026-010606
e Vyjadieni KSUS p. o. ze dne 4. 1. 2026, &. j. 7126/25/KSUS/MHT/BEN

e zavazného stanovisko k odnéti ze ZPF Krajského tfadu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho

prostiedi a zem&délstvi €. j. 156749/2023/KUSK ze dne 3. 1. 2024

Stavebni tfad prezkoumal zadost podle § 184 stavebniho zdkona, a proto pfistoupil ke stanoveni okruhu

ucastniku fizeni.

Stavebni ufad se v rdmci vedeného fizeni zabyval otdzkou stanoveni okruhu tcastnikl fizeni ve smyslu
§ 182 stavebniho zdkona. V fizeni bylo zkouméno, zda mohou byt pifimo dotéena prdva osob,
kterd vyplyvaji z vlastnictvi pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zdmér uskute¢nén, nebo téch, kdo

méji jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé vcetné obce, na jejimZ tzemi ma byt zdmér
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uskute¢nén, v rozsahu jeji samostatné puisobnosti. Ddle bylo zkouméno, zda rozhodnutim o povoleni
zaméru mohou byt pfimo dotéena prava osob, kterd vyplyvaji z vlastnictvi nebo jiného vécné pravo
k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim, vcetné¢ osob, o kterych tak stanovi jiny zdkon.
Vlastnické pravo k dotCenym pozemkim a informace z katastru nemovitosti pro dotéené pozemky
stavbou si stavebni uUfad pofizoval a ovéfoval prostiednictvim vefejné piistupné aplikace — ddlkovym
ptistupem k udajim katastru nemovitosti na webové strance https://katastr.cuck.cz/ pfed vyrozuménim

zahdjeni fizeni a s ndslednou kontrolou v pribéhu fizeni ped vydanim povoleni zdméru stavby.

Pfi stanoveni okruhu ucastnikil fizeni s ohledem moZzného dotceni jejich prav, vychézel stavebni diad
zejména z rozsahu povolované stavby, odstupt stavby od hranic pozemki a staveb na nich, moZnostech
a zpusobu zdsobovéni stavby materidlem, a moZnych negativnich vlivli provadéni stavby na sousedni
pozemky a stavby (napi. prasnost, hlucnost, nutnost provedeni stavby ze sousedniho pozemku apod.),
mozZnych vlivil realizované stavby na sousedni pozemky a stavby vcetné dotéeni stavajicich siti technické

a dopravni infrastruktury.

Navrhovany zadmér vlastnikim ¢&i uZivatelim dal§ich okolnich pozemkl v sousedstvi nebude branit
ve vykonu jejich vlastnického ¢i jiného vécného prava. Vlastnickd prava k pozemkim byla stavebnim

dradem ovéfena v katastru nemovitosti.

Stavebni dfad pfi stanoveni okruhu ucastnik fizeni vychdzel zejména z predloZeného snimku pozemkové

o v,

mapy a vypisu z katastru nemovitosti. Okruh ucastnikl fizeni byl v souladu s § 182 stavebniho zdkona

vymezen nésledovné:

a) stavebnik:

CTPark Prague North III, spol. s r.o., zastoupeni REINKA s.r.o.
b) obec, na jejimz tizemi ma byt zamér uskute¢nén:

Obec Chvatéruby, Obec Uzice

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskuteé¢nén, nebo ten, kdo ma jiné

vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé:
CETIN a. s., CEZ Distribuce a. s.

d) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim

pozemkim miiZe byt rozhodnutim o povoleni zaméru piimo dotceno:

parc. €. 171/1, 171/12, 171/13, 171/14, 171/22, 171/23, 171/24, 221, 222/3 v katastrdlnim izemi
Chvatéruby, parc. €. 74/1, 74/15, 75/2, 80, 83, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104 v
katastralnim tzemi UZice u Kralup nad Vltavou, parc. ¢. 148/11, 148/16 v katastrilnim tizemi

Zlosyn
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e) osoby, o kterych tak stanovi jiny zakon
Povodi Labe, Povodi Vltavy, AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Krajskd sprava a tidrZba
silnic StfedoGeského kraje, pfispévkova organizace, Ceské Radiokomunikace a.s., Stiedogeské

vodérny, a.s., Vodarny Kladno - M¢lnik, a.s., Archeologicky dstav AV CR, Praha,

Uvedené fizeni je soucasné navazujicim fizeni ve smyslu § 9b zdkona ¢. 100/2001 Sb., zdkon
o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani

vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Informace o podminkach zapojeni vefejnosti do fizeni podle § 9c odst. 1 zdkona o posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi a podle zvlastnich pravnich predpisi, kterymi se rozumi predevsim informace o 1hiité
pro uplatnéni pfipominek vefejnosti k zaméru a o piipadnych dusledcich zmeSkani takové lhity,
informace o tom, zda a pfipadné v jaké lhGité muZe vefejnost nahlizet do podkladii rozhodnuti,
o dotéenych orgdnech a informace o mozZnostech dotéené vetfejnosti Gcastnit se navazujiciho fizeni podle
§ 9c odst. 3 a 4 zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, byla zvefejnéna samostatnou pisemnosti

na dfedni desce krajského tradu pod €. j. 090529/2026/KUSK ze dne 26. 6. 2026.

Stavebni ufad opatfenim €. j. 090527/2026/KUSK ze dne 26. 6. 2026 ozndmil zahdjeni fizeni zndmym
ucastnikiim fizeni a dotCenym organtim. Soucasné podle ustanoveni § 189 odst. 1 stavebniho zdkona
upustil od ohleddni na misté a Ustniho jedndni, protoZe jsou mu dobie zndmy poméry v tzemi a Zadost
poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnd od doruceni tohoto

ozndmeni mohou tcastnici fizeni uplatnit své namitky a dotené orgdny sva zdvazna stanoviska.

JelikoZz se jedna o fizeni s velkym poctem ucastnikll, vyrozuméni o zahdjeni fizeni bylo dorucovino
vefejnou vyhldskou. Soucasné bylo jednotlivé vyrozuméni o zahdjeni fizeni doruovdno pouze
ucastniktim fizeni podle § 182 pism. c) stavebniho zdkona, Zadateli, obci, na jejimz uzemi ma byt zamér
uskute¢nén, a dotCenym organtim. Soucasné stavebni ufad poucil ucastniky fizeni, Ze veskeré ostatni
pisemnosti budou dorucovany jednotlivé pouze stavebnikovi, obci, najejimz uzemi ma byt zadmér
uskute¢nén, a dotenym organlim s tim, Ze ostatnim ucastnikiim fizeni bude doruCovano vefejnou

vyhlaskou.
a) soulad zaméru s izemné planovaci dokumentaci

Uzemni pldn obec Chvatéruby

Zamér je umistén v plose se zptisobem vyuZiti vyroba a skladovani.

Plocha zdméru v KU Chvatéruby — 23 063,67 m?,

Zastavéna + zpevnénd plocha — 2 304,81 m? = 10,0% < 75% - podminka splnéna.
Zelet — 20 758, 86 m? = 90% > 25% - podminka spInéna.

Stavba logistického aredlu je pln€ v souladu s vymezenym funkénim vyuZitim.
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Zamér je v souladu s platnym UP Chvatéruby.

Uzemni plan obec Uzice

Zamér je umistén v ploSe se zptisobem vyuZiti vyroba a skladovéni.

Plocha zdméru v KU UtZice — 258 442,82 m>.

Zastavéna + zpevnénd plocha — 172 905,4 m? = 66,9% < 70% - podminka splnéna.
Zelen — 85 537,42 = 33,1% > 30% - podminka splnéna.

Vyska staveb aredlu v k. . obce UZice je max. 14 m nad pievladajici troveii piilehlého upraveného

terénu. Vyska atiky 14,0 m. — podminka splnéna.
Zameér je v souladu s platnym dzemnim planem.

b) pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich piedpisi

Pti prezkoumdvani projektové dokumentace vychdzel stavebni dfad s § 162 stavebniho zikona
kde je zakotveno, Ze projektant je pfi projektové Cinnosti povinen respektovat vefejné zajmy chranéné
na zakladé tohoto nebo jiného pravniho pfedpisu, pozadavky vyplyvajici z cili a tkoli tdzemniho
pldnovani a pozadavky na vystavbu a jednat v soucinnosti s dotéenymi orgdny a projektovou
dokumentaci zpracovat v souladu s pravnimi pfedpisy. Projektant tak odpovidd za spravnost, celistvost,
uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované dokumentace a proveditelnost stavby,
podle této dokumentace, jakoZ i za technickou a ekonomickou troven projektu technologického zatizend,
vcetné vlivil na Zivotni prostfedi. Navrhovana stavba je rovnéz v souladu s pozadavky stavebniho zdkona
a jeho provadécich pravnich ptedpisti, zejména pak sobecnymi technickymi pozadavky vcetné
ptislusnych technickych norem a predpisi, které se vztahuji na tuto stavbu. Touto otdzkou se stavebni
ufad zabyval a dospél k zdveru, Ze tomu tak je. VSechny jeji ¢asti tedy zpracovaly ¢i autorizovaly
opravnéné osoby, disponujici autorizaci v konkrétnich jimi zpracovavanych oblastech, a v tomto ohledu
tedy byla pfedloZend projektovd dokumentace stavebnim dfadem posouzena jako vyhovujici zdkonnym

podminkdm.

¢) pozadavky jinych pravnich predpisa chranicich dotéené veiejné zajmy

Stavebni dfad dale vyhodnotil zdmér i s poZadavky zvlastnich pravnich pfedpisi a se stanovisky
dotcenych organti podle zvlaStnich pravnich pfedpisii a musi konstatovat, Ze ze vSech doloZenych
platnych zdvaznych stanovisek a posouzeni vyplyva, Ze dopady povolované stavby v dzemi pfi hodnocen{
a poméfeni ve vzajemnych souvislostech vyhovuji zdikonnym poZadavklim, které jsou dot€enymi organy
chranény podle zvlastnich pravnich predpist. PredloZena vyjadfeni, stanoviska, rozhodnuti a jind opatieni
dotéenych organil uplatnénd v fizeni byla souhlasnd a vzdjemné si neodporovala. Uskute¢nénim stavby

nebo jejim uZivinim tak nejsou ohroZeny zdjmy chranéné zdkonem o pozemnich komunikacich,
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provadécimi vyhlaSkami k tomuto zdkonu, stavebnim zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provadéni
a dal$imi zvlas$tnimi predpisy zejména na tseku ochrany Zivotniho prostfedi. PoZadavky dotéenych
organl, které nebyly zapracovany do predloZzené projektové dokumentace, a které se vztahovaly
na povolovanou stavbu pfedmétnym povolenim, stanovil stavebni ufad v podminkdch pro provedeni
stavby. K Zadosti byla doloZzena vySe uvedend zdvaznd stanoviska a stanoviska dotenych organi.
Stavebni tfad zkoordinoval podminky pfedloZenych zdvaznych stanovisek a vyjadieni dotenych organt

vyZadovanych zvl4Stnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

d) pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu

PredloZeny stavebni zdmeér je v souladu s poZadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu
k moZnosti a zptisobu napojeni nebo k podminkdm dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem,

nebot’ vlastnici vefejné dopravni nebo technické infrastruktury vydali k zdméru souhlasna vyjadreni.

Vyporadani s navrhy a namitkami uéastniku:

e v provedeném fizeni nebyly uplatnény namitky tcastnikl

Vvhodnoceni pfipominek verejnosti:

e v provedeném fizeni nebyly uplatnény pfipominky vefejnosti

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisi

ve vyroku uvedenych.
Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k Ministerstvu pro mistni rozvoj

CR podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potiebnym pocétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spradvnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi
je spravni orgdn na ndklady tdcastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy

vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Toto rozhodnuti stavebniho diadu je titulem veiejnopravnim a nenahrazuje povinnosti stavebnika
ve vécech obcéanskopravnich, zejména dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich piedpisi.

Stavba nesmi byt zahijena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva

platnosti, jestliZze stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pradvni moci.

Mgr. Tomas Brunclik

odborny referent
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. c)
ve vys$i 9000 K¢ byl zaplacen.

Rozdélovnik:

Ucastnici fizeni jednotlivé:
REINKA s.r.o., IDDS: nmyh54k
sidlo: Stefdnikovo ndmésti ¢.p. 1702/18, 430 01 Chomutov 1

zastoupeni pro: CTPark Prague North III, spol. s r.0., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska ¢.p- 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: vI95uqfy
sidlo: Teplicka €.p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&cin 2
OBEC CHVATERUBY, IDDS: 4kvbnfh
sidlo: Chvatéruby €.p. 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Obec Utzice, IDDS: mq5a7ph
sidlo: Nadrazni &.p. 200, 277 45 Uzice u Kralup nad Vitavou
Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Povodi Vltavy, statni podnik, zdvod Dolni Vltava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Graficka €.p. 429/36, 150 00 Praha 5-Smichov
AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IDDS: 43s73eh
sidlo: U Letisté ¢.p. 374, Dolinek, 250 70 Odolena Voda
Krajsk4 sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: abejgmx
sidlo: Zborovska ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ugdf
sidlo: Skokanska ¢.p. 2117/1, Praha 6-Bfevnov, 169 00 Praha 69
Stiedoceské vodarny, a.s., IDDS: qztgg8d
sidlo: U vodojemu ¢.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Vodarny Kladno - M¢lnik, a.s., IDDS: vp4gxsz
sidlo: U vodojemu ¢.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Archeologicky tstav AV CR, Praha, IDDS: eaig3gd
misto podnikani: Nad olSinami ¢.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strasnice

dotéené spravni urady

Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi - dotéeny organ, IDDS:
keebyyf
sidlo: Zborovsk4 ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
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Hasi¢sky zachranny sbor Stiedoceského kraje, izemni odbor M¢élnik, IDDS: dz4aa73
sidlo: ¢.p. 7,,
Stétni ufad inspekce préace, Oblastni inspektorat prace pro StiedoCesky kraj, IDDS: cmwaazf
sidlo: Kolarska ¢.p. 451/13, Mé&sto, 746 01 Opava 1
Utad pro civilni letectvi, IDDS: v8gaaz5
sidlo: K letisti €.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyné, 161 00 Praha 614
Ministerstvo obrany, Agentura hospodateni s nemovitym majetkem, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova ¢€.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad¢any
Krajskd hygienick stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sidlo: Dittrichova €.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Mésto

hlavni projektant

Ing. Jan Los, IDDS: n89pg5b
misto podnikéni: Kli§ska ¢.p. 417, 400 01 Usti nad Labem 1

ostatni

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, dfedni deska, Zborovska ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.

VyvéSeno dne: .....ccccoceevvvniincieenieenene Sejmuto dne: ......ccoceeveeninieniinieeene

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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